Anleitung DAV-erstellen und DAV-Prifen
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1 Installation

Folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine. Als Pfad flr das Programm sollte ein
Ort gewahlt werden, wo der User volle Schreibrechte hat. Sonst kann das DAV-erzeugen
Programm die wichtigen Schritte zum Zwischenspeichern der Daten bevor die DAV
geschrieben wird nicht ausfihren.

71 Setup - DAV-Daten-Programm

Ziel-Ordner wihlen
Wohin soll DAV-Daten-Programm installiert werden?

Das Setup wird DAV-Daten-Programm in den folgenden Ordner installieren.

Klicken Sie auf "Weiter”, um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie einen
anderen Ordner auswahlen machten.

Durchsuchen ...
Mindestens 1,5 ME freier Speicherplatz ist erforderlich.
< Zuriick |[ Weiter = ] | Abbrechen

Nach der Installation kdnnen die Programm Uber ,Start, Alle Programme DAV-Daten-
Programm® gestartet werden.
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2 DAV erzeugen

Das Programm uber die VerknlUpfung ,DAV erzeugen® starten.

- — e T—
WOV mmger — + w B s U ¢ . S 1 e
Datei  Info
DAV-Erstellen
Kopfdaten

Beschreibung Inhalt

4 DAV.201201
Dateiname 06057.dav
Stralen- oder Projekiname Musterstralte
Angabe des Héhenanschluss Hoehenanschluss NivP Nr. 4312500244
Anschlusshohe und Aktualitit Anschlusshoehe 60.067 Aktualitaet 2004
Datum der Vermessung auch mehrere méglich | gemessen am 09.08.2005,15.09.2005
Lagestatus Lagestatus UTM 483
Freie Eingabe -

Tabeleleeen | [ Update | [Am Ende anfigen

Punktart P T P T2 Zaehler X-Ordi

Y-Ordi

32408000

5716000

32408000

5716000

1 32408000

5716000

ololelo] -

32408000

5716000

DAV-erzeugen | Version 1.0 |

© 2015 M. Weischenberg .:

e DAV-Erstellen:

Dieser Schalter erzeugt die DAV-Datei

* Kopfdaten:

Hier die Information zur Vermessung eintragen

» Kopfdaten speichern:

Mit diesem Schalter kann man die eingetragenen Werte fiir den néchsten
Programmstart speichern (passiert auch wenn man die DAV-Datei erstellt).

- Wichtig keine leere Tabelle speichern, dies verursacht einen Fehler beim
A Programmestart. Falls das doch geschieht siehe Fehlerbehandlung im DAV

erzeugen Programm.

¢ Tabelle leeren:

Dieser Schalter I6scht die Beispielwerte bzw. Werte der zuletzt erstellten DAV-Datei

aus der Tabelle.

* Update:

Der Schalter speichert die gednderten Werte in der Tabelle
. Wichtig keine leere Tabelle speichern, dies verursacht einen Fehler beim
A Programmestart. Falls das doch geschieht siehe Fehlerbehandlung im DAV

erzeugen Programm.

* Am Ende anfligen:

Mit diesem Schalter werden Werte aus der Zwischenablage in der Tabelle

eingetragen.

, D Wichtig hierbei ist, dass die Anzahl der Spalten aus der Quelle mit denen aus der
Tabelle in diesem Programm Uibereinstimmen.

© M. Weischenberg
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2.1 Beispielvorgehen zum einfiigen der Vermessungsdaten

1. Daten aus Tabelle z.B. nach Excel oder OpenOffice kopieren:
hierfur in der Tabelle in die linke obere Ecke klicken und dann ,Strg + C* auf der
Tastatur gleichzeitig drticken.

[ Tabsle leeren H Update I[M&deaﬂm]

Punktart P T1 P T2 Zaehler X-Ordinate Y-Ordinate Lagestatus Hoehe Hoeh B rk
32408000 5716000 5,68 Deckel

5716000 .68 DN 300
5716000 .9 DN 150
5716000 i DN 400

DAV-erzeugen | Version10 | ] © 2015 M. Weischenberg _;

2. Dann in z.B. in OpenOffice Calc eine Zelle markieren und ,Strg + V* auf der
Tastatur gleichzeitig driicken. So werden die Daten eingeflgt.

{{] Unbenannt 1 - OpenOffice Cal
Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Extras Daten Fenster Hilfe

‘B-EB-Hs - B YEXEE-¢ D-C- @8 By HCEABQ @ il [ ¢,

|T\mE;NewRoman E” |10 E“ FK U EE = B % ¥t éE4E O-22-A- i
AE = |
B [ c | D | E [ F [ 6 | H | 1 | J K L
Punkinumme Punktnumme
Punktart rT1 T2 Zachler X-Ordinate | Y-Ordinate = Lagestatus Hoche Hochenstatus  Bemerkung
12345 32408000 5716000 0 43.68 0Deckel
z 12343 12344 32408000 3716000 0 44,68 0DN 300
z 12345 1 32408000 5716000 [ 45 0DN 150
A 12343 12346 32408000 5716000 [ 44,66 0 DN 400

3. Nun kdnnen die Vermessungsdaten mit den Programmfunktion die die Office-
Pakete bieten bearbeitet werden und in die vorgegebene Form gebracht werden.

4. Nun Uber den Schalter Tabelle leeren im DAV-erzeugen-Programm die
vorhandenen Werte entfernen wenn nétig.

[ Tebolleleren || Update | [Am Ende arfiigen

Punktart PunkinummerT 1 Punkinummer

= NN O
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5. Dann die Daten im Office-Programm ohne Uberschrift markieren und mit ,Strg + C*

kopieren.

Ut 1 - Operotcs cic "

Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format Extras Daten Fenster Hilfe

B-B-H®  BER SEXEn-d D-0- @44 by HEEIQ @ i [

|T|m5NewRoman |z” ‘lU

] FX U

i

==E hx ¥h¥ < 0-2-4-

s DI AE =
A B

| o400

X-Ordinate = Y-Ordinate = Lagestatus

12345 32408000 3716000 0

12345 12344 32408000 5T16000 0 4468 0|DN 300
12343 1 32408000 3716000 0 449 0DN 150
12345 12346 32408000 3716000 0 44.66 N 400

muamu
ST~

6. Nun Uber den Schalter ,Am Ende anfugen“ die Daten ins DAV-erzeugen-Programm

schreiben.

| Tabelleleeren | | Update

l

Punktart PunkinummerT1 PunkinummerT
» 12345
Z 12345 12344
Z 12345
A 12345 12346
-

7. Jetzt mit dem Schalter ,DAV-Erstellen” die DAV-Datei erzeugen

T DAV e —— .~ =)

'| Datei Info

Kopfdaten

Dateiname

Beschreibung Inhalt
3 DAV.201201

06057 dav

Stralen- oder Projektname

Angabe des Hohenanschluss

Hoehenanschluss NivP Nr. 4312900244

Anschlusshche und Aktualitat Ar he 60.067 2004
Datum der Vermessung auch mehrere moglich  gemessen am 09.08.2005,15.03 2005
L L UTM 489
Freie Eingabe -
+
"
Tabelle leeren Update Am Ende anflgen
T1 T2 Zaehler X-Ordinate Y-Ordinate Lagestatus Hoehe Hoehenstatus Bemerkung
32408000 5716000 45,68 Deckel
32408000 5716000 44,68 DN 300
1 32408000 5716000 449 DN 150
32408000 5718000 44,88 DN 400
| DAV-erzeugen | Version 10 |- 7] © 2015 M, Weischenberg .:
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8. Den Speicherort und Dateinamen angeben und auf speichern klicken.

731 Speichern unter
—
@Uv| | » Markus » Eigene Dokumente »
Organisieren + Meuer Ordner
¢ Favorsten = Name Anderungsdatum Typ b
W
Bl Desktop ‘:| Bluetooth Folder 06.12.2014 11:42 Dateiordne|
& Downloads dumps 15.03.2014 10:22 Dateiordne| =
1 Zuletzt besucht . DVDVideoSoft 13.08.201310:13 Dateiordng
Filmdatenbank-Sicherung . Eigene Etiketten 10.07.2011 13:06 Dateiordne
Lotto-Kasse . Fotos auf DVD easy COMPUTER BILD-Edi... 29.07.201317:02 Dateiordne
A3-Sportback_ 0613 . Garmin 12.07.2014 1419 Dateiordne
Golf_Plus_1105 . Kalender2013.el4.Data 0311.201212:25 Dateiordne
Tischtennis MAGLY 2907.201317:02 Dateiordne
MAGIX Downloads 29.07.2013 17:02 Dateiordne ||
B Desktop . Meine Corel-Shows 28052011 19:49 Dateiordne »
4 Bibliotheken ~ | g T, ] ¥
Dateiname:  06057.dav -
Dateityp: | DAV-Dateien (*.dav) v]
* Ordner ausblenden [ Speichern ] [ Abbrechen ]
L ]

9. Mit OK bestatigen. Die DAV-Datei ist nun fertig und kann mit dem DAV-Prufen-
Programm getestet werden.

DAV-erzeugen ﬁ

DAY erstellt
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3 DAV prifen

Das Programm Uber die Verknupfung ,DAV prufen® starten.

Datei Bearbeiten Fenster 2

1 o ‘

& 54 2
DAV finen | Fomatfehleriste Speichem | _Inhaitfehleriste Speichem | DAV Speichem | Tefarbe andem | Text suchen | Beenden

DAV_Editor Fehler- und

DAV-Datei: keine | © M. Weischenberg 2015

* DAV offen:
Dieser Schalter 6ffnet die zu priifende DAV-Datei

* Formatfehlerliste speichern:
Dieser Schalter speichert die Formatfehlerliste in eine Textdatei. Der Speicherort
wird abgefragt.

* Inhaltsfehlerliste speichern:
Dieser Schalter speichert die Inhaltsfehlerliste in eine Textdatei. Der Speicherort
wird abgefragt.

* DAV speichern:
Dieser Schalter speichert die DAV-Daten, die im Editor-Bereich gedndert wurden.
Speicherort und Name wird abgefragt. Es ist méglich die vorhandene DAV-Datei zu
liberschreiben.

» Textfarbe andern:
Dieser Schalter erméglicht es die Textfarbe im Editor-Bereich ftir den markierten
Text zu &ndern. (z.B. um den Text der durch aufgetreten Fehler farblich markiert
wurde nach &nderung wieder auf schwarz zu setzen. Erleichter evil. das Abarbeiten
der Fehler.)

* Text suchen:
Dieser Schalter erméglicht den Editor-Bereich nach bestimmten Text zu
durchsuchen.

* Beenden:
Dieser Schalter beendet das Programm.
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3.1 Beispielvorgehen zur Priifung der DAV-Datei
1. DAV-Datei Uber den Schalter ,DAV 6ffnen® 6ffnen

Datei Bearbeiten Fenster

~ L L L L L

18] 3 = = = =)
DAV 6ffnen | Fommatfeherliste Speichem | Inhaltfehled| A3 DAV-Datei wahlen — e ——
—
DAV Editor @U' | « Markus (\\PROMETHEUS) (Z)) » Beruf » 2| Bnien
Organisieren v Neuer Ordner - 3 @
<5 BD-RE-Laufwerk (E) 4 Name - i
wm Wechseldatentrager (F:)
) ISYBAU-XML 2
am Wechseldatentriger (G
1| Tarifvertrag F:
am Wechseldatentriger (H:) 4
[ 0000 dav 13
 Wechseldatentrager (1) x
Musik (\PROMETHEUS\Multimedia) (U:} AN H
e S ) 01044_2komekt.DAV 15
3 videos (\\Prometheusi multimedia) (V:) % Esist keine
Fotos (\\PROMETHEUS\Muttimedia) (W:) m  Gteade 13 Vorschau
Uttimedia
= n: PROMETHEUS) (X: H e el Rt
22 public i | 060STfehler.dav 12
% Multimedia (\\Storcenter) (Y:) W
R 5] fehler.dav 12
= ;’R“ - [ test.dav 15
i | L) TEST_UTM.dav 10
|\ Beruf
|\ Daten ol 5
Dateiname: TEST_UTM.dav - |DAV-Datei ("dav)

DAV-Datei: [kene  [© M. Weischerberg 2015/

2. Die Zeilen die Fehler enthalten werden im Editor-Bereich rot bzw. orange markiert.
Rot = Fehler, die korrigiert werden missen
= Warnhinweis, der evtl. ignoriert werden kann

7 DAV-Pritfung
Datei Bearbeiten Fenster

DAV offnen | Formatfehleriste Speichem DAV Speichem | Textfarbe andem | Text suchen
DAV_Editor Fehler- und I |
#Test UTM { Zeile D0002: Die XOrdinate ist keine Zahl! !l Zeie 00006: Punkt D:63321;; ist schon vorhanden
o e3321 - oe20 {Zelle 00002 Die Y Ordnate ist keine Zahl {11 Zele D0008: Purk: A/8332163322; ist schon vorhanden
: e { Zelle 00002 Die Héhe st keine Zah
b 3 -0928 { Zeile 00002: Die X-Ordinzte liegt ausserhalb der |
c 3 -0920 { Zeile 00002 Die Y Ordinate ausserhalb der Ausd
#Test UTMZ { Zeile 00002 Die: Hahe lisgt ausserhalb des plaus
D 63321 32423047, 0920 { Zeile 00003: Die 2. Nummer foht!

{ Zaile 00003 Die XOrdinate ist keine Zahl!

{ Zaile 00003 Die Y-Ordinate ist keine: Zahl

n 63321 63322 32423047.1 7 . .0920 { Zeile 00003 Die Hohe it keine Zahl

{ Zeile 00003 Die X-Ordinate liegt ausserhialb der /
{ Zeile 00003 Die Y Drdinate ausserhalb der Ausd
~{Zeile 10003: Die Hohe lisgt ausserhab des plaus
 Zeile 00003: Falsche Hohengenavikeitsangabe
{ Zeile 00004: Die X Ordinate ist keine Zahl!

~{ Zeile 00004 Die Y-Ordinate ist keine Zahl

~ Zeile 00004: Die Hohe ist keine Zzhl

~ Zeile 00004 Die XOrdnate liegt ausserhialb der )
~ Zeile 00004: Die Y-Ordinate ausserhralb der Ausd
 Zeile 00004: Falsche Lagegenauketsangabe!in
~(Zeile 00004 Die Hehe lisgt ausserhab des plaus
{ Zeile 00007: Achiung! Kein Vermessungsstatus £
{ Zeile 00008 Die Y-Orcinate ausserhalb der Ausd
{ Zelle 00008: Falsche Lagegenaukeitsangabelf

DAV-Datei: |Z\Ben\TEST_UTM.dav @ M. Weischenberg 2015,
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3. Durch anklicken des Fehlers im Fehler-Warn-Bereich wird im Editor-Bereich die

Zeile makiert, wo der Fehler liegt.

Hinweis: Leere Zeilen werden als Fehler der Punktdeklaration erkannt. Um dies zu
verhindern sollte die letzte Zeile bis zum letzten Textzeichen geléscht werden, dass
der Cursor nur bis zum Ende der letzten Zeile springt und nicht in die nachste leere

Zeile.

L M o e S S PN

Datei Bearbeiten Fenster 7

= a ] a 2! & ot

DAV offnen | Fomatfehleriiste Speichem Inhatfehlerdiste Speichem | DAV Speichem | Texifarbe andem | Text suchen

DAV _Editor

Beenden

Fehler- und |

32423047.1 4354.8220 b 10.
£5708354.3224

63321 €3322 c  32423047.104

$Test UTM2

D 63321 32423047 5724354.8220
63321 €3322 5708354.8224

- Zeile D002 Die XOrdinate ist keine Zah!

{ Zsile 00002: Die Y-Ordinate ist keine Zahl

| Zeile D000Z: Die Héhe ist keine Zahl

{ Zsile D000Z: Die XOrdinate liegt ausserhab der J
| Zeile 0000Z: Die Y-Ordinate ausserhab der Ausd
{ Zsile D000Z: Die Hohe liegt ausserhalb des plaus
| Zeile D0003: Die 2. Nummer fehk!

{ Zsile D0003: Die X Ordinate ist keine Zahi!

| Zelle D0003: Die Y-Ordnate ist keine Zahl

{ Zsile D00U3: Die Hohe ist keine Zahl

{ Zeile D0002: Die XOrdinate liegt ausserhalb der
{ Zsile D0003: Die ‘f-Ordinate ausserhalb der Ausd
{ Zeile D0002: Die Héhe liegt ausserhalb des plaus
{ Zsile D00U3: Falsche Hohengenauikeitsangabe!(
{ Zeile 00004: Die XOrdinate ist keine Zahl!

{ Zsile D0004: Die Y-Ordinate ist keine Zahl

{ Zeile D0004: Die Héhe ist keine Zahl

| Zsile D0004: Die XOrdinate liegt ausserhab der s
{ Zeile 00004: Die Y-Ordinate ausserhab der Ausd
| Zeile D0004: Falsche Lagegenauketsangabe it
{ Zeile D0004: Die Héhe liegt ausserhalb des plaus
| Zeile D0007: Achtung! Kein Vemessungsstatus £
{ Zeile D0002: Die Y.Ordinate ausserhalb der Ausd
{ Zsile D00UZ: Falsche Lagegenauketsangabe ot

~{ !! Zeile 00006: Punkt D:63321;; ist schon vorhanden
!l Zeile 00008: Punkt A;63321,63322; ist schon vorhanden

DAV-Datei: | Z\Benuf\TEST_UTM.dav

© M. Weischenberg 2015,

4. Nach korrektur aller Fehler kann die DAV-Datei nun Uber den Schalter ,DAV

speichern® gespeichert werden.

e . M. T— . .

Datei Bearbeiten Fenster 7
= m i ] 5 Tt [}

DAV éffnen | Fomnatfeblerists Speichem | _Inhatfehlerite Speichem | DAV Speichem | Tetfarbe andem | Text suchen | Beenden

DAV._Editor Fehler- und i | 1

$Test UTH  Zele 00002 Die ¥ Orcinate it keine Zahl! 11 Zaile 00006: Puridt D;63321; st schon verhanden
5 eanan N 45724354.8220  aé7.0920 1ZZ::§DDDU2 De ¥Orcrate i ke 2ol {1l Zelle 00008 Punkt 46332153322, st schon vorhanden
2 63521 e S572835¢.8220 b 10.0928 +{ Zefle 00002 Die X Ordinate iegt ausserhalb der |

L 63321 £3322 © 32423047.104  £5708354.8224 ©l135.0920 ~{ Zeile 00002: Die Y-Ordinate ausserhalb der Ausd

$Test UMz { Zeile 00002 Di Hoh iegt aussertilh des plaus

D 63321 32423047.104  Zeile 00003: Die 2. Nummerfeht!

e e { Zelle 00003 Di % Orcinate it keine Zah!

. C manapan 1o { Zele: 00003: Die: Y-Ordinate ist keine ZaHl

A 63321 63322 .104

 Zeile 00003: Die Hohe ist keine Zahl
{ Zeile 00003: Die X-Ordinate liegt ausserhalb der
{ Zeile 00003 Die Y-Crcinats shialh dler Avsd,

r
: } -
74 DAV Speichern unter o -
OU [0« Markus (\PROMETHEUS) (Z) + Beruf » + 43 || Beruf durchsuche 2|
= — e e
Organisieren v Neuer Ordner ®
o Wechseldatentrdger (G *  Name Anderungsdatum  Typ -
= Wechseldatentrager (H) =
1. Tarifvertrag 28112014 17:09 Dateiordne
o Wechseldatentrager (1)
- 7] 0000.dav 13.04.2006 17:51 DAV-Datei
8 Musik (\PROMETHEUS\Mul
= 7] 0108408V 13.04.2006 17:51 DAV-Datei
8 videos (\\Prometheus\multir )
= 7] 01084 2korrekt. DAV 15.04.2006 10:00 DAV-Datei
9 Fotos (\\PROMETHEUS\Mult )
= 5] 3512_a.dav 13.04.2006 17:51 DAV-Datei|=
59 public (\PROMETHEUS) (%)
5] 06057.dav 10.05.2015 08:48 DAV-Datei
¢ Multimedia (\\Storcenter) (Y.
= 7] 06057fehler.dav 12.06.2006 17:02 DAV-Datei
55 Markus (\PROMETHEUS) @
o 7] fehler.dav 12.06.2006 17:10 DAV-Datei
| @Recycle
2 = :y ) test.dav 150420061045 DAV-Datei
| Berw |4
. | 2] TEST_UTM.dav 14.05.2015 12:15 DAV-Datei +
). SYBAU-XML
S ~ |7 L, ] v
Dateiname: TEST_UTM.dav -
Dsteityp: | DAV-Datei (*.dav) v]
{+ Ordner ausblenden Abbrechen

© M. Weischenberg
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5. Nun kann Uber den Schalter ,DAV o6ffnen” die DAV erneut gedffnet werden. Jetzt

sollten keine Fehler mehr angezeigt werden. Wenn das der Fall ist kann die DAV-
Datei Ubergeben werden.

T M o — S S— i i T
Datei Bearbeiten Fenster 7

& i & b
DAV offnen | Fomatfehleriste Speichem | Inhalfehleriiste Speichem | DAV Speichem | Testfarbe andem | Text suchen | Beenden
DAV._Editor Fehler- und Warnmeldungen [Formatfehler | Inhaltsfehler]
$Dcppelte entfernt o Zeile 00003: Achtung! Kein Vermessungsstatus £
D 63321 32423047.104 5724354.8220 67.0820
2 63321 63322 32423047.104 5724354.8220 66.0820

DAV Datei: [Z\Bend\TEST_UTM kordav  [©M. Weischenberg 2015,
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4 Fehlerbehandlung im DAV erzeugen Programm

Wenn es doch vorgekommen ist, dass eine der beiden oder beide Tabellen leer
abgespeichert wurden. Kann man im Programmverzeichnis die Dateien ,DAV.xml“
und/oder ,Kopfdaten.xml“ I6schen. Dann die Dateien ,DAV_orginal.xml“ und/oder
,Kopfdaten_orginal.xml“ kopieren und wieder einfigen. AnschlieRend die Dateien wieder
zu ,DAV.xml“ und/oder ,Kopfdaten.xml“ umbenennen.

Nun sollte das Programm wieder laufen.

r 1
- . - &
@-u-v‘ » Computer » Lokaler Datentrdger (C:) » DAV-Daten-Programm - |4'uy| | DAV-Daten-Programm durchsuchen
Organisieren + Offnen Brennen MNeuer Ordner
~| Eigene Dokumente “  Name Anderungsdatum Typ
o Eigene Musik - Sty =
X X % Anleitung DAV.pdf 14.05.2015 08:53 PDF-Datei TE KB
& Eigene Videos i
=) DAV.xmI 14.05.2015 t AML-Dokument 2KB
L+ Favoriten = Qe 2
& DAV_orginal.xml 13.05.2015 09:56 XML-Dokument 2KB
i Gespeicherte Spiele [ —— = _—
e 7 DAV-erzeugen.exe 12.05.2015 16:17 Anwendung 36 KB
B ontakie 1
e e 7 DAV-Pruefung.exe 10.05.2015 09:23 Anwendung T3 KB
inks
# e 2 Kopfdaten.xml 14.05.2015 10:29 XML-Dokument 2KB
ogitec
g = Kopfdaten_orginalxml 13.05.2015 15:02 KML-Dokument 2KB
47 Suchvorginge =l X - i
. _ ReadMe_Troubleshooting. bt 13.05.2015 15:42 Textdokument 2KB
= bl L unins000.dat 14.05.2015¢ DAT-Datei 3KB
& Virtuelle Computer : . o
2 74 unins000.exe 14.05.2015 09:29 Anwendung 702 KB
18 Computer 4 DT e St
oy T4 Vermessungl6.ico 15.04.2006 11:03 ACDSee 17 ICO Bild 2KB
{ew Lokaler Datentrager (C:)
f ACAD
ad4284680bcdB1 aB9ecf5fa79b02
Benutzer
. BlPrinter
Canon
DAV-Daten-Programm
. Perflogs
. PregramData i
DAV-erzeugen.exe Anderungsdaturn: 13.05.2015 16:17 Erstelldatum: 14,05.2015 09:29
’\\ % Anwendung GraBe: 35,5 KB
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